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ACCREDIA

LERTE MALIAMD 0 ACCREDITAMENTO

<

Sede aperativa: 27028 VIGEVANO (PY) - C.ro G. Brodolind, 19 - Tel. D381.84722 - Fax 038173393 - E-mail: d tarione@ok lins, e - Intexnet; bitp: /fwwrw. cimaconline. com.

In attuazione della Direttiva 89/686/CEE de! 21 Dicembre 1889 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e del relativo Decreto legislativo 4 Dicembre 1892 n. 475,

I’ AN.C.l. servizi s.r.l. - Sezione C.I.M.A.C.
CENTRO ITALIANO MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA
Numero di identificazione comunitario 0465

rilascia;

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE
MODULO B - ESAME CE DEL TIPO
N° 0161/16082/09 Rev. 1

al seguente modello di Dispositivo di Proteziene Individuale di || Categoria:
Calzatura bassa di sicurezza art. "W 07 S1"
Fabbricante (vedi note):
ALBA & N. SRL
VIA DELL' INDUSTRIA, 66

76121 BARLETTA BT
{TALIA

Vigevano, 24/02/2014
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1. Descrizione del medello di dispositivo di protezione individuale:

Categoria del DPI: seconda categoria
Tipo di DPI: calzatura di sicurezza per uso professionale conforme alla norma EN ISO
20345:2011
Modello: A - calzatura bassa
Classificazione: | - Calzatura di cuocio e altri materiali, escluse le calzature interamente di
gomma o interamente polimeriche
Serie delle misure: da 36 a 48 (punti francesi)
|dentificazione della forma: W 10
Lavorazione: Iniettata
La calzatura & dotata di: puntale non metallico cod. “PUNTALE COMPOSITO R48"
plantare estraibile cod. "DALIA + FELTRO”
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2. Gli esami e le prove per la verifica di conformita del modello (in accordo con I'art. 10
della Direttiva 89/686/CEE — Decisione 768/08/CE Modulo B) sono effettuati applicando le
seguenti norme armonizzate e il Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVIlI e successive
modifiche ed integrazioni (ove applicabile).
- EN IS0 20344:2011 — Dispositivi di protezione individuale — Metodi di prova per calzature.
EN ISO 20345:2011 — Dispositivi di protezione individuale — Calzature di sicurezza.
- EN 12568:2010 — Protettori del piede e della gamba — Requisiti e metodi di prova per puntali
e solette antiperforazicne.

3. I risultati delle prove e degli esami sono indicati nei seguenti rapporti di prova:

C.LMA.C. RP 2014\0249-1-RP-2 del 24/02/2014
CLMA.C. RP 2014\0249-1-RP-3 del 24/02/2014
CiMAC. RP 2014\0249-1-RP-4 del 24/02/2014

4. Caratteristiche offerte dal modello di dispositivo di protezione individuale:
It modello di calzatura bassa di sicurezza art. "W 07 $1" & conforme:

ai requisiti di base delle calzature di sicurezza specificati nel prospettc 2 della norma EN I1SO
20345:2011;

ed ai seguenti requisiti supplementari per applicazioni particolari esiratti dal prospetic 18 della
norma EN SO 20345:2011:
{Categoria 51)

- zona del tallone chiusa:

- proprieta antistatiche;

- assorbimento di energia nella zona del tallone;
- resistenza agli idrocarburi della suola;

- sucla con rilievi.

La calzatura soddisfa quanto richiesto dalla norma EN I1SO 20345:2011 relativamente alla
resistenza allo scivolamento della suola, requisito “SRC".

| componenti in cuoio efo in tessuto della calzatura soddisfano quanto prescritto dal Regolamento
1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni relativamente al contenuto di
sostanze pericolose {coloranti azoici).
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'8, Marcatura del modello di dispositivo di protezione individuale:

Le seguenti informazioni devono essere riportate sulla calzatura in modo chiaro e indelebile:

la sigla “C €
- la data di fabbricazione (mese ed anno)
— il codice dell'articolo: W 07
i riferimenti normativi: EN 1SO 20345:2011 (vedi note)
i simboli/pittogrammi adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata: S1-SRC
{vedi note)
- il marchio del fabbricante: "ALBA&N”
— la misura della calzatura.

6. Note:

- “Messa a disposizione sul mercato”: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o Fuso
sul mercato comunitario nel corso di un’attivith commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
“immissione sul mercato”; la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.

- ‘“Fabbricante”: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare |
e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.

"Mandaiario”. una persona fisica ¢ giuridica la gquale sia stabilita nella Comunita e abbia ricevute dal
fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate
attivita con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa comunitaria.
“Norma armonizzata’. una norma adottata da uno degli Crganismi europei di normalizzazione elencati
nell’allegato | della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione
conformemente all'art. 6 di tale direttiva.

- "Accredifarnento”. attestazione da parte di un Organismo nazionale di accreditamento che certifica che
un determinato Organismo di valutazione della conformitad scddisfa i criteri stabilii da norma
armonizzate e ove appropriato ogni alto requisitc supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti
programmi settoriali per svolgere una specifica attivita di valutazione della conformita.

- “Valutazione delfa conformité”: il processo atto a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un
prodotto, un processe, un servizio, un sistema, una persona o un Organismo siano state rispettate;.

- “Richiama’: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che & gia stato
messo a disposizione dell'ufilizzatore finaie.

“Ritiro": qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercatc di un prodotto
nella catena della fornitura.

- “Marcatura (€ una marcatura mediante la quale it fabbricante indica che il prodotto & conforme ai
requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede
appesizione.

- Il contenuto del presente attestato di certificazione CE si riferisce unicamente al modello di dispositivo
di protezione individuale esaminato.

Il presente attestato di certificazione CE pud essere riprodotto integralmente; la copia deve essere

fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto “COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE".

2014/0249-1-CECB-6
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ALBA & N. SRL

Via dell' Industria, 66

Barletta BT

76121

RAPPORTO DI PROVA: RP 2014/0249-1-RP-2 del 24/02/2014 Pagina 1 di 12

DATA RICEVIMENTO DEL CAMPIONE: 10/02/2014

CAMPIONE RICEVUTO DA ESAMINARE:

Calzatura bassa di sicurezza art. "W 07 §1"

PROVA RICHIESTA:

Determinazione delle caratteristiche secondo EN ISO 20345:2011 - Prospetto 2 - Requisiti di base delle
calzature di sicurezza

Resistenza allo scivolamento requisito “SRE™

A
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Laboratori fisico-meccanico e analisi chimiche
Prove eseguite dal 10.02.14 al 24.,02.14

Determinazione delle caratteristiche di base delle calzature di sicurezza secondo il prospetto 2 della norma
EN ISO 20345:2011 classificazione 1 (Calzature di cuoio e altri materiali, escluse calzature interamente di

gomma o materiale polimerico).

Riferimenti registri di prova: da ES/ 12473 a ES/ 12507
da K&/ 11849 aKs/ 11878
da QS/ 07493 aQS/ 07498
da WS/ (11734 a WS/ 01738
da FS/ 03351 a FS/ 03366
da 1.8/ 02385 aLS/ 02392
Condizionamento ed atmosfera di prova: 23+1 °C 50+3 % U.R.
" CALZATURA COMPLETA
~ Punti della  Risultati: Requisiti della
norma norma
ENISO EN ISO
20345:2011 20345:2011
52 Modello: A - Calzatura bassa
. 521 'Altezzg__dgl tqmaio:” e Ty e <l
mis. 42 = 70 mm < 113 mm
mis. 48 =76 mm < 121 mm
522 ! Zonadel tallone: La zona del tallone & chiusa * La zona del tallone
deve essere chiusa.
5.3.1.1 Costruzione: ‘Nella calzatura & incorporato un sottopiede Nella calzatura

‘che mnon pud essere rimosso senza- deve essere

danneggiarla.

incorporato un
sottopiede che non
pud essere rimosso
senza
danneggiarla.
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RAPPORTO DI PROVA: RP 2014/0249-1-RP-2 del 24/02/2014

ey

Yo as
53.2.1

5322

53.23

Dlstaccotomalof suola:

Protezione delle dita.

Generalita:

! tﬁﬁgﬁé'zia interna dei

puntali:

Altezze libere dopo
"urto:

Resistenzaalla

compressione.
Altezze libere dopo la
compressione:
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T
mis. 42 = 3,3 N/mm (¥)
mis. 48 = 3,3 N/mm (*)

(*) = separazione con strappo della suola.

calzatura in modo da non poter essere
rimosso senza danneggiarla. 11 puntale ¢
dotato di una imbottitura che si estende per
5 mm dal bordo posteriore all’interno del
puntale e 10 mm in direzione opposta.

mis. 36 Dx (R48 - 7R) = 39,0 mm

mis. 36 Sx {R48 - 7L) = 39,0 mm

mis. 42 Dx (R48 - 9R} = 41,0 mm

mis. 42 Sx (R48 - 9L) = 41,0 mm
mis., 48 Dx (R48 - 11R) = 43,0 mm
mis. 48 Sx (R48 - 11L) = 43,0 mum

mis. 36 Dx = 13,5 mm
mis. 36 Sx = 13,5 mm
mis. 42 Dx = 14,0 mm
mis. 42 Sx = 14,0 mm
mis. 48 Dx = 15,0 mm
mis. 48 Sx = 15,0 mm

mis. 36 Dx = 14,5 mm
mis. 36 Sx = 14,5 mm
mis. 42 Dx = 16,0 mm
mis. 42 8x = 16,0 mm
mis. 48 Dx = 16,5 mm
mis. 48 Sx = 16,5 mm

= 4,0 N/mm

= 3,0 N/mm con
strappo della
suola. Non
applicabile alle
calzature cucite.

1l puntale deve
essere incorporato
nella calzatura in
modo da non poter
essere rimosso
senza
danneggiarla.
L’imbottitura deve
coprire = 5 mm dal
bordo posteriore
ali’interno del
puntale e = 10 mm
in direzione

opposta.
Mis.:  Lungh.:
<36 234mm
37-38 = 36mm
39-40 > 38mm
41-42 > 39mm
43-44 > 40mm
>45 > 42mm
Mis.: Alt,:
<36 =>12,5mm
37-38 > 13,0mm
39-40 >13,5mm
41-42 > 14,0mm
43-44 > 14,5mm
245 »15,0mm
Mis.: Alt.:
<36 >12,5mm
37-38 > 13,0mm
39-40 > 13,5mm
41-42 > 14,0mm
43-44 > 14,5mm

245 > 15,0mm
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53252  Resistenzaalla | puntali non metallici soddisfano quanto
EN corrosione dei puntali  prescritto al punto 4.4 della norma EN
12568:2010  non metallici: 12568:2010.
534  Specifiche 1- La superficie interna della calzatura
ergonomiche: risulta essere libera da parti grezze,

appuntite o dure che possono causare
irritazione o ferite?

mis. 36 Dx = S1
mis. 36 Sx = §I
mis. 42 Dx = SI
mis. 42 Sx =Sl
mis. 48 Dx = §]
mis. 48 Sx =8I

2- Nella calzatura sono presenti punti
sporgenti o appuntiti causati dal puntale o
dal suo bordo di copertura?

mis. 36 Dx =NO
mis. 36 Sx = NO
mis. 42 Dx = NO
mis. 42 Sx = NO
mis. 48 Dx = NO
mis. 48 Sx = NO

3- La calzatura & libera da ogni elemento
che pud essere ritenuto pericoloso
durante 12 normale deambulazione?

mis. 36 Dx =Sl
mis. 36 Sx = SI
mis. 42 Dx = SI
mis. 42 Sx = SI
mis. 48 Dx = SI
mis. 48 Sx = S§I

4- I sistemi di allacciatura possono essere
facilmente chinsi?
mis. 36 Dx =8I
mis. 36 Sx = SI
mis. 42 Dx = SI
mis. 42 Sx = SI
mis. 48 Dx =8I
mis. 48 Sx = SI

[ puntali non
metallici devono
soddisfare quanto
prescritto al punto
4.4 della norma
EN 12568:2010.

Sl

NO

SI

SI
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5- Le seguenti attivitd possono essere

effeftuate senza problemi:

- camminare?
mis. 36 Dx =8I SI
mis. 36 Sx=S5I
mis. 42 Dx =Sl
mis, 42 8§x =8I
mis, 48 Dx =8I
mis. 48 Sx =8I
- salire/scendere scale?
mis. 36 Dx = SI SI
mis. 36 Sx = SI
mis. 42 Dx = SI
mis. 42 Sx = SI
mis. 48 Dx = SI
misg, 48 Sx = §1
- accovacciarsi?
miis. 36 Dx =51 Sl
mis, 36 Sx = §81
mis. 42 Dx = S§I
mis. 42 Sx =8I
mis, 48 Dx = SI
mis. 48 Sx = 81
TOMAIO
(in materiale a base di microfibre di natura polimerica — cod. MICROFIBRA)
Punti della Risultati: Requisiti della
norma norma
ENISO ENISO
20345:2011 203452011
5.4.1 Altezza minima entro la mis. 36 = 68 mm > 44 mm
quale sono soddisfatti mis. 42 = 74 mm > 50 mm
tutti i requisiti del mis. 48 = 77 mm > 53 mm
tomaio:
54.3 ; Carico di strappo: mis. 36 =80 N Cuoio = 120N
mis. 42 =80 N Supporto rivestito
mis. 48 =80 N e tessuto = 60 N

544 Resistenza a tragione, T TN AT
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5.4.7

5.4.9

Punii deiia
norma
EN ISO
20345:2011

5.5.1

3.53

f”Péfﬂiéabilité " vapofe

d’acqua:
Coefficiente di vapore
d’acqua:

Valore di pH:
Indice di differenza:

Contenuto di cromo VI:

Pagina 6 di 12

i, 36 = 2,6 me/(cmh)
mis. 42 = 2,6 mgf(cm’h)
mis. 48 = 2,6 mg/(cm’h)

mis. 36 = 23,6 mg/om”
mis. 42 = 23,6 mg/em’
mis. 48 = 23,6 mg/em’

N/A

N/A

FODERA DELLA MASCHERINA
(in tessuto non tessutc — cod. IBILINE)

Carico di strappo:

" Resistenza

all’abrasione:

v rar vapom.....

d’acqua:
Coefficiente di vapore
d’acqua:

Valore di pH:
Indice di differenza:

Risultatic
mis. 36 = 24 N
mis. 42 = 24 N
mis. 48 = 24 N

= Prova a secco:

Dope 25.600 cicli, la superficie dei
provini non manifesta la presenza di fori.

- Prova ad umido:
Dopo 12.800 cicli, la superficie dei
provini non manifesta la presenza di fori.

" mis. 36 = 3,4 mg/(em’h)
mis. 42 = 3,4 mg/(em’h)
mis. 48 = 3,4 mg/(cm’h)

mis. 36 = 29,8 mg/cm’
mis. 42 = 29,8 mg/cm®
mis. 48 = 29,8 mg/em®

> 15,0 mg/em”

Applicabile solo al
Cuoio.
Applicabile solo al
cuoio.

Requisiti deila
norma
ENISO
20345:2011

Cucio =30 N
Supporto rivestito
etessuto > 15N

Nessun foro dopo
25.600 ciclia
SECCo.

Nessun foro dopo
12.800 cicli ad

umido.

> 2,0 mg/(em’h)

> 20,0 mg/em’

Applicabile solo al
cuoio,
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Punti della
norma
EN ISO
20345:2011

5.5.1

555
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Resistenza
all’abrasiong:

Permeabilita al vapore
d’acqua:
Coefficiente di vapore
d’acqua:

TR p g
‘ Indice di differenza:

Contenuto di cromo VI:

e e T T N
FODERA DEL QUARTIERE
(in tessuto — cod. HONG KONG)
* Risultati:
Carico di strappo: mis. 36 =25 N
mis. 42 =25 N
mis. 48 =25 N

- Prova a secco:

Dopo 51.200 cicli, ia superficie dei

provini non manifesta la presenza di fori.

- Prova ad umido:

Dopo 25.600 cicli, la superficie dei

provini non manifesta la presenza di fori.

 mis. 36 = 7,8 mg/(cm’h)
mis. 42 = 7,8 mg/(cm’h)
mis. 48 = 7,8 mg/(cm’h)

mis. 36 = 62,5 mg/em’
mis. 42 = 62,5 mgfem’
mis. 48 = 62,5 mg/em’

N/A

~ Applicabile solo al

cuoio.

Requisiti della
norma
EN ISO
20345:2011

o San
Supporto rivestito
gtessuto = 15 N

Nessun foro dopo
51.200ciclia
secco.

Nessun foro dopo
25.600 cicliad
umido.

> 2,0 mg/(cm’h)

> 20,0 mg/cm’

Applicabile solo al
cuoio.
Applicabile solo al
cuoio.
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- SOTTOPIEDE

(in tessuto non tessuto — cod. STROBEL ANTISTATICO)

 Punti della

norma
EN ISO
20345:2011
5.1 Spessore:
572 Valore di pH:
[ndice di differenza;
373 Assorbimento d’acqua:
Deassorbimento
d’acqua:
5.7.4.1 :'Resistenza
“all’abrasione:
5.7.5 Contenuto di cromo VI:

Risultati:

mis. 36 = 2,5 mm
mis. 42 = 2,5 mm
mis. 48 = 2,5 mm

/A

mis. 36 = 97 i"rr"lgfcm2
mis. 42 = 97 mg/cm’
mis. 48 = 97 mg/om®

mis. 36 =92 %
mis. 42 =92 %
mis. 48 =92 %

mis. 36 = il danneggiamento dovuto
all’abrasione non & piu severo di quanto
evidenziato dal materiale di riferimento.
mis. 42 = il danneggiamento dovuto
all’abrasione non & pil severo di guanto
evidenziato dal materiale di riferimento.
mis. 48 = il danneggiamento dovuto
all’abrasione non & pil severo di quanto
evidenziato dal materiale di riferimento.

Requisiti della
norma
EN ISO
20345:2011

>2.0 mm

Appli(':'ét'i'ille solo al
cuoIo.

273 r”ﬂg/'::m2

>80%

11 danneggiamento
dovuto
all’abrasione non
deve essere pil
severo di quanto
evidenziato dal
materiale di
riferimento. Non
applicabile al
cuoic.

Applicabile solo al
cuoio.
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(in tessuto accoppiato a tessuto non tessuto — cod. DALIA + FELTRO)
Punti della Risultati:. =~ Requisiti della
norma norma
EN ISO ENISO
20345:2011 20345:2011

3.7.2 Valore di pH: N/A Appl'ié'a'bi'lé solo al
Indice di differenza: cuoio.

573  Assorbimento d’acqua: : - mis. 36 = permeabile all’acqua. =70 mg/cm2
Deassorbimento mis. 42 = permeabile all’acqua. oppure permeabile
d’acqua: mis, 48 = permeabile all’acqua. -all’acqua.

5.74.2 i Resistenza - Prova a secco: Nessun foro dopo
' all’abrasione: Dopo 25.600 cicli, la superficie dei 25.600 ciclia
provini non manifesta ia presenta di forl. secco.
- Prova ad umido: Nessun foro dopo

Dopo 12.800 cicli, la superficie dei 12.800 cicli ad

provini non manifesta la presenta di fori. umido. Non
applicabile al
cuoio.

5.7.5 Contenuto di cromo VI: - NA Applicabile solo al

cuoio.
(in poliuretano — cod. POLIURETANO MAT PU STAMP. SUOLE SIST. A+B MT)
Punti della Risultati: Requisiti della
norma norma
EN ISO ENISO
20345:2011 20345:2011
- 5.8.1 Spessore della suola N/A

senza rilievi:
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5.8.2

583

5.8.4

58.5

5.8.6

e strappo

Resistenza
all’abrasione:

Resistenza alle
flessioni:

Idrolisi:

Distacco tra gli strati:
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mis. 36 = 5,2 kN/m
Densita mis. 36 = 0,52 glem’

mis. 42 = 5,2 KN/m
Densitd mis. 42 = 0,52 g/em’

mis, 48 = 5,2 kN/m
Densit mis. 48 = 0,52 g/cm®

Perdita di volume relativa mis. 36 =233 mm’

Densita mis. 36 = 0,52 g/om’

Perdita di volume relativa mis. 42 = 233 mm®
Densita mis. 42 = 0,52 g/em’

Perdita di volume relativa mis. 48 =233 mm®
Densita mis. 48 = 0,52 gfcm3

Crescita dell’intaglio mis. 36 = 3,0 mm
Crescita dell’intaglio mis. 42 = 3,0 mm
Crescita dell’intaglio mis. 48 = 3,0 mm

'Crésbith'déll’ih'taglio mis. 36 = 2,0 mm
Crescita dell’intaglio mis. 42 = 2,0 mm
Crescita dell’intaglio mis. 48 = 2,0 mm

N/A

> 8 kN/m con
densita > (0,9
gfcm3.

2 5 kN/m con
densita < 0,9
g/em’. Non
applicabile al
cuoio.

S 1.50 mm3 con

densita > 0,9
ofen’,

<250 mm’ con
densitd < 0,9
g/cm’. Non
applicabiie ai
cuoio.

< 4,0 mm. Non
applicabile al
cuoio.

Applicabile solo al

poliuretano.
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Determinazione della resistenza allo scivolamento delle calzature di sicurezza per uso professionale secondo
le norme EN ISO 20344:2011 5.11 / EN ISO 13287:2012.

Rlsultan SO

Coefficiente di attrito della suola:

Coefficiente di attrito della suola;

CALZATURA COMPLETA

Calzatura mis. 36 Dx = 0,40
Calzatura mis. 36 Sx = 0,40
Calzatura mis. 42 Dx = 0,40
Calzatura mis. 42 Sx = 0,40
Calzatura mis. 48 Dx=0,41
Calzatura mis, 48 Sx = 0,41

Calzatura mis. 36 Dx = 0,34
Calzatura mis. 36 Sx = 0,34
Calzatura mis. 42 Dx = 0,34
Calzatura mis. 42 Sx = 0,34
Calzatura mis. 48 Dx = 0,34
Calzatura mis. 48 Sx = 0,34

- Suole di prova: ceramica (Eurotile 2)
- Lubrificante: acqua e detergente
- Posizione della calzatura: piatta

- Suolo di prova: ceramica {Eurotile 2)
- Lubrificante: acqua e detergente
- Posizione della calzatura: inclinata
verso il tacco di 7°

Coefficiente di attrito della suola: - Suolo di prova: acciaio inossidabile

Calzatura mis. 36 Dx = 0,18
Calzatura mis. 36 Sx=0,18
Calzatura mis. 42 Dx = 0,18
Calzatura mis. 42 Sx=0,18
Calzatura mis. 48 Dx= 0,19
Calzatura mis. 48 Sx =0,19

Numero 1.4301, Tipo 2G (laminato a
freddo, rettificato)

- Lubrificante: glicerina

- Posizione della calzatura: piatta

o Reqﬁisiti della norma

EN ISO 20345:2011

> 0,32

>0,28

>20,18
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: Coefficiente di attrito della suola: - Suolo di prova: acciaio inossidabile
" Numero 1.4301, Tipo 2G (laminato a
freddo, rettificato)
- Lubrificante: glicerina
- Posizione della calzatura: inclinata
verso il tacco di 7°

Calzatura mis. 36 Dx = 0,14
Calzatura mis. 36 Sx =0,14
Calzatura mis. 42 Dx = 0,14
Calzatura mis. 42 8x =0,14
Calzatura mis. 48 Dx = 0,14
Calzatura mis. 48 Sx=0,14

* Fine Rapporto di Prova *

>0,13
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DATA RICEVIMENTO DEL CAMPIONE: 10/02/2014

CAMPIONE RICEVUTO DA ESAMINARE:

Calzatura bassa di sicurezza art. "W 07 S1"

PROVA RICHIESTA:

Determinazione delle caratteristiche secondo EN ISO 20345:2011 - Prospetto 18 - Requisiti supplementari
per applicazioni particolari: 81
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Laboratorio fisico-meccanico
Prove eseguite dal 10.02.14 al 24.02.14

Determinazione delle caratteristiche supplementari delle calzature di sicurezza secondo il prospetto 14 della
norma EN ISO 20345:2011 classificazione I (Calzature di cuoio e altri materiali, escluse calzature

interamente di gomma o materiale polimerico).

Riferimenti registri di prova: da KS/ 11879 aKS/ 11883
QS/ 07499

Condizionamento ed atmosfera di prova: 23+] °C 5043 % U.R.

S e T o . Roquisic deils”
norma : norma
 ENISO ENISC
120345:2011° . 20345:2011
CALZATURA COMPLETA
6222  Calzatra Prova a secco: ~ Provaadumido: Laresistenza
antistatica: mis. 36 Dx = 1,20 x10° 2 mis, 36 Dx = 8,44 x107 0 : elettrica della

mis. 36 Sx = 1,20 x10° 2 mis. 36 Sx = 8,44 x10’ Q | calzatura deve
mis. 42 Dx=1,42x10* Q mis. 42 Dx = 8,57 x10° ) essere compresa
mis. 42 Sx=1,42x10° 2 mis. 42 Sx=8,57x10° Q) tra100kQe
mis. 48 Dx = 1,53 x10° Q) mis. 48§ Dx = 8,72 x10° O 1000 MQ

mis. 48 Sx = 1,53 x10° Q2 mis. 48 Sx=8,72 x10’ Q@ (ovverotra
1,00x10° Qe

1,00 x 10° Q).

694 Acotimentadi — = e - =21,0J e 2207
energia nella zona del mis, 36 Sx=21,0J
tallone: mis, 42 Dx=23,0)

mis. 42 Sx=23,0J
mis. 48 Dx =25,0]
mis. 48 Sx =250
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Risultati: 'Requisit'i delta
norma
EN ISO
20345:2011
g"Aréa dei rilievi: mis. 36 = i rilievi della suola, nella zona indicata Ad eccezione

6.4.1

6.4.2

6.4.5

in fig. 41 della norma EN ISO 20344:2011, hanno

scarichi laterali.

mis. 42 = 1 rilievi della suola, nella zona indicata :
in fig. 41 della norma EN ISO 20344:2011, hanno

scarichi laterali.

-mis. 48 = i rilievi della suola, nella zona indicata
.in fig. 41 della norma EN SO 20344:2011, hanne

-scarichi lzterali.

Spessori:

Altezza dei rilievi:

Resistenza agli
“idrocarburi:

*F

Spessore “d,” mis. 36 = 6,0 mm
Spessore “d,” mis. 42 = 6,0 mm
Spessore “d,” mis. 48 = 6,0 mm

Altezza dei rilievi “d;” mis. 36 = 3,5 mm

Altezza dei rilievi “d>” mis. 42 = 3,5 mm
Altezza dei rilievi “d,” mis. 48 = 3,5 mm

e - napeens 08%

Aumento di volurme mis. 42 = 0,8 %
Aumento di volume mis. 48 = 0,8 %

ine Rapporto di Prova *

della zona sotto

-l puntale, i

rilievi della
suola, nella zona
tratteggiata
indicata in fig.
41 della norma
EN ISO
20344:2011,
devono avere
scarichi laterali.

= 4,0 mm

2 2.5 mm

<12%
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DATA RICEVIMENTO DEL CAMPIONE: 10/02/2014

CAMPIONE RICEVUTO DA ESAMINARE:

Calzatura bassa di sicurezza art. "W 07 S1"

PROVA RICHIESTA:

Determinazione delle caratteristiche di innocuita secondo il Regolamento 1907/2006/
successive medifiche ed integrazioni

Tllegato XV e
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Laboratorio analisi chimiche
Prove eseguite dal 10.02.14 al 24.02.14

Determinazione delle caratteristiche di innocuita secondo il Regolamente 1907/2006/CE Allegato XV ¢
successive modifiche ed integrazioni.

Riferimenti registri di prova: da F§/ 03351 a FS/ 03366
da LS/ 02385 aL8/ 02392

Condizionamento ed atmosfera di prova: 23+1 °C 50+3 % U.R.

FODERA DELLA MASCHERINA

(in tessuto non tessuto — cod. IBILINE)
Metodo: UNI EN 14362 — 1:2012 + UNI EN 14362 — 3:2012 — Tessili — Metodo per la determinazione di
particoiari ammine aromatiche derivate da coloranti azoici,
Parte 1: Rilevamento dell’utilizzo di particolari coloranti azoici individuabili con o senza estrazione.
Parte 3: Rilevamento dell’utilizzo di particolari coloranti azoici che possono rilasciare 4-aminoazobenzene.
-Analisi cromatografica ad alta prestazione HPL.C
-Analisi in gas cromatografia con rivelatore di massa
Risultati:
nelle condizioni descritte nei test effettuati, non sono stati rilevati in questo articolo, azocoloranti vietati
dalla ex Direttiva 2002/61/CE del 19 luglio 2002 ora allegato XVII del REACH relativa alle restrizioni in
materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici).

FODERA DEL QUARTIERE

(in tessuto — cod. HONG KONG)
Metodo: UNI EN 14362 — 1:2012 + UNI EN 14362 - 3:2012 — Tessili — Metodo pet la determinazione di
particolari ammine aromatiche derivate da coloranti azoici.
Parte 1: Rilevamento dell’utilizzo di particolari coloranti azoici individuabili con o senza estrazione.
Parte 3: Rilevamento dell’utilizzo di particolari coloranti azoici che possono rilasciare 4-aminoazobenzene.
-Analisi cromatografica ad alta prestazione HPLC
-Analisi in gas cromatografia con rivelatore di massa
Risultati:
nelle condizioni descritte nei test effettuati, non sono stati rilevati in questo articolo, azocoloranti vietati
dalla ex Direttiva 2002/61/CE del 19 luglio 2002 ora allegato XVII del REACH relativa alle restrizioni in
materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici).
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SOTTOPIEDE

(in tessuto non tessuto — cod. STROBEL ANTISTATICO)

-Metodo: UNI EN 14362 — 1:2012 + UNI EN 14362 — 3:2012 — Tessili — Metodo per la determinazione di
 particolari ammine aromatiche derivate da coloranti azoici.
Parte 1: Rilevamento dell’utilizzo di particolari coloranti azoici individuabili con o senza estrazione.
Parte 3: Rilevamento dell"utilizzo di particolari coloranti azoici che possono rilasciare 4-aminoazobenzene.
. -Analisi cromatografica ad alta prestazione HPLC
' -Analisi in gas cromatografia con rivelatore di massa
Risultati:
neile condizioni descritte nei test effettuati, non sono stati rilevati in questo articelo, azocoloranti vietati
dalla ex Direttiva 2002/61/CE del 19 luglio 2002 ora allegato XV1I del REACH relativa alle restrizioni in
materia di immissione sul mercato € di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici).

PLANTARE ESTRAIBILE
(in tessuto accoppiato a tessuto non tessuto — cod. DALIA + FELTRO)

‘Metodo: UNI EN 14362 — 1:2012 + UNI EN 14362 — 3:2012 — Tessili — Metodo per la determinazione di
particolari ammine aromatiche derivate da coloranti azoici.
Parte 1: Rilevamento dell’utilizzo di particolari coloranti azoici individuabili con o senza estrazione.
 Parte 3: Rilevamento dell*utilizzo di particolari coloranti azoici che possono rilasciare 4-aminoazobenzene.
“-Analisi cromatografica ad alta prestazione HPLC
-Analisi in gas cromatografia con rivelatore di massa
Risultati:
nelle condizioni descritte nei test effettuati, non sono stati rilevati in questo articolo, azocoloranti vietati
dalla ex Direttiva 2002/61/CE del 19 luglio 2002 ora allegato XVII del REACH relativa alle restrizioni in
materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze ¢ preparati pericolosi (coloranti azoici).

* Fine Rapporto di Prova *




